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TP-702 Mercury € una reggiatrice automatica ad alta velocita per
reggia in P.P. Le sue caratteristiche innovative ne fanno una macchina
capace di offrire la massima qualita al minimo costo.

TP-702 Mercury & disponibile in tre modelli:

Reggiatrice automatica ad alta velocita TP-702 Mercury

Reggiatrice automatica ad alta velocita TP-702P Mercury con Pressa
Pneumatica

Reggiatrice automatica ad alta velocita TP-702RS Mercury per pacchi
di piccole dimensioni o rotondi



TP-702

Caratteristiche

® Macchina perreggia PP.da5 mm, 6
mm, 2 mmo 12 mm.

e Testa di reggiatura robusta e compatta.

e Libero accesso alle guide reggia.

Alimentazione automatica all'altezza del

piano di lavoro.

Sistema ergonomico di cambio bobina.

Espulsione automatica anello.

Lama saldante controllata da sensori.

Altezza del tavolo regolabile tra 820 mm

e 920 mm.

Caratteristiche Principali

Testa di reggiatura robusta e compatta

Mercury & equipaggiata con motori brushless
e componenti della piu recente tecnologia per
assicurare il massimo livello di funzionalita e
affidabilita oggi sul mercato.

| motori brushless di fabbricazione tedesca
trasmettono il moto ai vari organi della testa di

reggiatura senza cinghie, frizioni o puleggie. Lalta

tecnologia di progettazione e la riduzione di parti
in movimento, rendono la testa di reggiatura
affidabile e riducono i costi di manutenzione.

Libero accesso alle guide (brevettato)

L'accesso alla testa di reggiatura e alle guide
di scorrimento della reggia & estremamente
facilitato e non necessita di alcun attrezzo.

Alimentazione automatica della reggia

Il posizionamento del portareggia ed il sistema
di alimentazione dall’alto, insieme al sistema di
sgancio e sollevamento della bobina di reggia,
rendono le operazioni sostituzione e caricamento
facili e veloci.

\

Inizio ciclo ergonomico

Facile accesso al pannello di controllo,
posizionato sull'arco e orientabile per una perfetta
visualizzazione ovunque si trovi l'operatore della
macchina.

Barra-pedale di inizio ciclo dal design ergonomico
& ideale per lo start della macchina a mani libere.

Sensore di temperatura per lama saldante

La temperatura della lama saldante & controllata
da un sensore che ne assicura l'efficienza.

Espulsione fine reggia

Il lembo finale della bobina di reggia viene
automaticamente espulso assicurando la pulizia
della macchina e preparandola per la nuova
bobina senza la necessita di alcun intervento
dell'operatore.

Espulsione automatica anello

Cicli di reggiatura accidentali o di prova (senza
pacco) producono anelli di reggia che vengono
espulsi automaticamente.

Optionals

¢ |nizio ciclo con fotocellula
* Barra-pedale posteriore
e Telaio in acciaio inossidabile (TP-702S)



TP-702P

Doppia Pressa Pneumatica
Caratteristiche

® Macchina per reggia P.P.da 5 mm, 6
mm, 9 mmo 12 mm.

Testa di reggiatura robusta e compatta.
Libero accesso alle guide reggia.
Alimentazione automatica dall’alto.
Sistema ergonomico di cambio bobina.
Espulsione automatica anello.

Lama saldante controllata da sensori.
Altezza del tavolo regolabile tra 820 mm
e 920 mm. (disponibile 770 mm - 820
mm).

Mercury TP-702P (con doppia pressa pneumatica)
é ideale per la reggiatura di materiale come
cartone, risme di carta, fogli di plastica, ecc.

TP-702RS

Per Pacchi Piccoli o Rotondi

Caratteristiche

e Macchina per reggia P.P.da 5 mm, 6
mm, 9 mm o 12 mm.

Testa di reggiatura robusta e compatta.
Libero accesso alle guide reggia.
Alimentazione automatica dall‘alto.
Sistema ergonomico di cambio bobina.
Espulsione automatica anello.

Lama saldante controllata da sensori.
Altezza del tavolo regolabile tra 820 mm
e 920 mm.

Puo reggiare pacchifino a 40 mm(W) x 10 mm(H)
o pacchi rotondi fino a @ 32 mm x 2 pezzi. TP-

702RS.
Dimensioni arco: 550 mm(W) x 400 mm(H)
Pacco
_ Min. Max.

Reggia

5mm / 4 40 mm(W) x 10 mm (H)

6 mm Q@d32mmx2pz 500 mm (W) x

9 mm 0 50 mm(W) x 10 mm (H) [ 350 mm (H)

O @34 mmx2pz




TP-702 / TP-702RS / TP-702P - Dati Tecnici

. . . Cicli per . Specifiche
Tipologia Reggia Minuto Tensione Peso Netto Elettriche
TP-702-59 5mm, 6mm o 9mm 65 da1a32kg 157 kg
TP-702-12 12mm 60 da 1 a45 kg* 166 kg
110V/220V230V
TP-702RS 5mm, 6mm o 9mm 65 da1a32kg 157 kg 50/60 Hz 1PH
TP-702P-59 5mm, 6mm o 9mm 47 da1a32kg 227 kg
TP-702P-12 12mm 44 da 1 a45 kg* 229 kg
* Tensione maggiore su richiesta
Misure Archi
TP-702-59 (per reggia 5mm, 6mm o 9mm) TP-702-12 (per reggia 12mm)

550 650 850 1050 1250 1650 850 1050 1250 1650

1325~1425
1425~1525

820~920

850 1050 1250 1650 850 1050 1250 1650

500

2360~2460
2360~2460

820~920




